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CEMIXTHERM PROFI EPS

Vonkajsi tepelnoizolaény kompozitny systém (ETICS) z penového polystyrénu
s omietkou ‘

Tradi¢ny vzhfad s modernym pristupom

Systém pre Siroku Skalu budov s osved€enymi komponentmi

Optimalne pre panelové domy a velkoplo$né budovy

Velmi dobra spracovatelnost ru€ne aj strojne, rychlejsia aplikacia

Vysoka odolnost povrchovych Uprav vdaka prémiovym omietkam ACTIVCEM

Siroka $kala povrchovych Uprav Artisan

Cemixtherm PROFI spifia kritéria eurdpska certifikacia podra EAD a triedy kvality A podla CZB

DEFINICIA VYROBKU:

VonkajSi tepelnoizolacny kompozitny systém (ETICS) s izolantom z penového polystyrénu a povrchovou Upravou
omietkou je stavebnicovy vyrobok s jasne danymi su¢astami. Sucasti systému su vyrabané spoloénostou LB Cemix,
s.r.o. alebo dodavatelmi jeho sucasti. Vyrobca ETICS (spolo¢nost LB Cemix, s.r.0.) zodpoveda za vlastnosti vSetkych
sUcasti, ktoré doda na stavbu ako sucast systému. ETICS je mozné v ramci systému zostavit v réznych variantoch
skladby jednotlivych sucasti. Konkrétnu skladbu ETICS a spbsob rieSenia detailov uréuje projektant. Montaz ETICS
vykonavaju odborné stavebné firmy zaskolené vyrobcom. Montdz ETICS na stavbe musi byt vykonana podla
technologického predpisu vyrobcu systému.

OBLAST POUZITIA:

ETICS CEMIXTHERM PROFI EPS sluzi na zaistenie zodpovedajlcej tepelnej izolacie stien budov (novostavieb i
rekonstrukcii). Je ur€eny na uplatnenie na murované alebo betdnové zvislé steny triedy reakcie na ohen A1 alebo A2-
s1,d0 (mdze byt uplatneny aj na vodorovné alebo naklonené roviny, ktoré nie su vystavené zrazkam). ETICS je nenosny
stavebny prvok, ktory nepdsobi na zvySenie stability stien, na ktoré je aplikovany. Spésob upevnenia a navrh konkrétnej
skladby ETICS zavisi od vlastnosti podkladu a konkrétnych okrajovych podmienok vo vnutri a mimo budovy. Navrh a
prevedenie systému musia reSpektovat narodné predpisy, najma v oblasti tepelnej ochrany, poziarnej bezpecnosti a
kotvenia. Pred uplatnenim ETICS je potrebné overit' vlastnosti podkladu, ktory mbze vyzadovat Upravu. Poziadavky na
podklad pre ETICS a jeho pripravu su dané platnymi technickymi normami. V pripade celoploSného lepenia tuhych
izolagnych dosiek je v8ak nevyhnutné vyZzadovat rovinnejs$i podklad (max. odchylka rovinnosti 10 mm/m) ako predpisuje
STN 73 2901.

Vonkajsi tepelnoizolaény kompozitny systém (ETICS) je dodavany ako stavebnicovy vyrobok s jasne danymi su¢astami,
z ktorych je mozné zostavit konkrétne skladby zateplenia. Sugasti systému maju vzdjomne zladené vlastnosti, aby ako
celok ¢o najlepSie prispievali k tepelnej izol4cii stien a pritom bola zaistena dlhodoba funk&nost' a Zivotnost. PouZitie
nesystémovych sucasti alebo postupov, je hrubym zasahom do charakteristiky vyrobku a vzniknuty produkt uz nie je
certifikovanym vyrobkom.

PODMIENKY PRI SPRACOVANI SYSTEMU:

Pri spracovani a zreni omietok, lepiacich a stierkovych hmét je nutné sa vyvarovat priamemu slne€nému Zziareniu, vetru,
dazdu a kondenzacii vody na povrchu a zaistit pozvolné prirodzené vysychanie a vyzrievanie materialu. Pri vysokej
relativnej vlihkosti vzduchu je vysychanie materialov znacne obmedzené! Podmienky na spracovanie jednotlivych hmot
su detailne popisané v ich technickych listoch.

Omietky a natery na baze vodného skla su uréené na spracovanie pri teplotach v rozmedzi od +8 °C do +25 °C. Tieto
hmoty su citlivé na nizke teploty a vysoku vlhkost vzduchu po€as zrenia. NepouZivat pri o€akavanych nepriaznivych
klimatickych podmienkach - nizke teploty, vysoka vihkost' vzduchu. Podklad musi byt velmi dobre vyschnuty, vyzrety a
dokladne oSetreny zakladnym naterom (Penetracia silikat).

2400 ZIMNA PRISADA COOL umozfiuje spracovavat omietky na disperznej baze (silikonové, Activcem) v rozmedzi teplét
vzduchu, podkladu a materialu od +1 °C do +10 °C a relativnej vlhkosti vzduchu az do 90 %. Po naneseni hmoty mézu
teploty kratkodobo poklesnut az na -5 °C. Na vyzretie omietky su vS§ak nutné plusové teploty a relativna vihkost vzduchu
do 80 %.
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2231 LEPIACA STIERKA TOP var. zimna je uréena na nanasanie v rozmedzi tepl6t vzduchu, podkladu a materialu od
+1 °C do +15 °C. Po naneseni hmoty mozu teploty kratkodobo (napriklad po¢as noci) poklesnut az na -5 °C. Zakladna
vrstva ma pri teplote nad +5 °C dostato€nu pevnost najskér po 3 dioch. Finalnu fasadnu omietku nanasajte na vyschnutu
zakladnu vrstvu.

Ostatné omietky a lepiace a stierkové hmoty su uréené na spracovanie pri teplotach od +5 °C do +30 °C. Do ich
uplného vyzretia nesmie teplota materialu klesnut pod bod mrazu, inak hrozi poSkodenie materialu.

Struktira a zrnitost’ omietky ovplyviiuje vzhlad aj funk&nost ETICS. Omietky v zrnitosti niz$ej ako 1,5 mm sa
neodporucaju na ETICS pouzivat (tazké dosiahnutie estetického vzhladu, nizka odolnost voc&i vonkajsim vplyvom). Pri
volbe kreativnych a dekorativnych povrchov sa tieto pouzivaju v kombinacii s omietkou so zrnom 1,5 mm alebo v celkovej
hrabke omietky min. 1,5 mm. Pastovité omietky sa nanasaju v hribke podla velkosti zrna omietky. Cim vaésia je velkost
zrna omietky, tym je zateplovaci systém odolnejSi voci mechanickému poskodeniu a zaroven trvacnejsi pri pdsobeni
poveternostnych vplyvov.

Druh omietky Varianty velkosti zrna
2727 ACTIVCEM, 2729 TETRACEM - zatierana Struktura 1 mm* 1,5 mm 2 mm 3 mm
2727 ACTIVCEM, 2729 TETRACEM - ryhovana Struktura - 1,5 mm 2mm 3 mm
2721 SILIKONOVA OMIETKA - zatierana $truktura - 1,5 mm 2 mm -
2791,2721 SILIKONOVA OMIETKA — ryhovana Struktuara - 1,5 mm 2 mm -
2791,2792,2793 MAGIC DECOR 0,2 mm* 1,0 mm 2,5 mm -
2794 MAGIC DECOR STONE 1,2 mm*
2790 MOZAIKOVA OMIETKA - 1,6 mm 2 mm -
2710 FLEXISTUK S VLAKNOM 0,7 mm*

* uvedené omietky je potrebné naniest pre ETICS v celkovej hrubke povrchovej Gpravy min.1,5 mm.

Vol'ba farebného odtiena fasady:

Na oslnené plochy je moZné Standardne pouzit iba odtiene s hodnotou celkovej svetelnej odrazivosti TSR va&Sou ako
30 — pre omietky mineralne

25 — pre omietky 2721 SILIKONOVA OMIETKA, 2727 ACTIVCEM a 2729 TETRACEM.

V zaujme dlhej zivotnosti ETICS a Setrného pristupu k zivotnému prostrediu odporu¢ame volit svetlé odtiene. Svetlé
odtiene pohlcuju menej slneéného Ziarenia. Povrchové vrstvy ETICS su tak menej namahané teplotnymi vplyvmi a vdaka
tomu ma ETICS so svetlym povrchom dlhSiu zZivotnost. Tmavé fasadne povrchy svojou vysokou teplotou pri osIneni
navySe v lete prispievaju k prehrievaniu budovy aj celych zastavanych oblasti. Pre pouZitie tmavSich odtiefiov zvolte
zodpovedajuci systém CEMIXTHERM COLOR a jeho skladbu pre konkrétnu stavbu a odtieri konzultujte s vyrobcom.

Volba hmozdiniek:

Volbu hmozdinky ovplyviiuje mnozstvo faktorov — najma vlastnosti podkladu a tepelnoizolaéného materialu, pdsobiace
zataZenie, poZiadavky na staticki bezpe&nost' a prestup tepla hmozdinkou. Parametre hmozdiniek a obmedzenie ich
pouzitia (ako napr. vhodnost pre urcité podklady, unosnost hmozdinky v urcitych podkladoch, bodovy Cinitel' prestupu
tepla, atd.) uvadzaju vyrobcovia hmozdiniek v technickej dokumentacii. Vlastny navrh mechanického kotvenia sa
vykonava podla STN 73 2902.

TECHNICKE PARAMETRE ETICS:

Poziarna bezpecnost'’

Trieda reakcie na ohen (podla EN 13501-1+A1) B-s1,d0
Trieda reakcie na ohen tepelnoizolaéného materialu (podla EN 13501-1+A1) E

Index Sirenia plamefia (podla STN 73 0863) — plati pre vSetky povrchové upravy is = 0,0 mm.min""
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Ochrana pred hlukom:

Vplyv na vzduchovu ARw = -5dB
nepriezvucnost zateplenej | pre hribky tepelnoizolaéného materialu 100 — 200 mm (ARw+C)= -5dB
steny (podfa EN ISO (ARw + Cv) = -5 dB
10140-1, prilohy G a EN

ISO 10140-5) pre ETICS ARw = -4dB
upevneny najviac 8 kusmi | pre hrubky tepelnoizolacného materialu 2 200 mm (ARw+C)= -5dB
hmozdiniek na m2 (ARw + Cx) = -5 dB

ZOZNAM SUCASTI ETICS:

Mechanicky upeviovany ETICS s doplnkovym lepenim — lepena plocha musi tvorit aspon 30 % povrchu dosky.
Lepeny ETICS s doplnkovym mechanickym kotvenim — lepena plocha musi tvorit aspon 40 % povrchu dosky.
Ak nie je stanovené inak, potom niz8ie uvedené skladby znamenaju systém lepeny.

SUCAST ETICS HRUBKA / DLZKA
pre kazdu skladobnu vrstvu ETICS sa vyberie jeden z uvedenych variant (mm)

LEPIACA HMOTA

2230 LEPIACA STIERKA TOP

lepidlo s velmi dobrou pridrznost'ou k podkladu
2210 LEPIACA STIERKA STANDARD

lepidlo s dobrou pridrznostou k podkladu

TEPELNA IZOLACIA

2301 POLYSTYREN PENOVY EPS 70 F
fasadny polystyren biely, A = 0,039 W/m.

2302 POLYSTYREN PENOVY EPS 100 F
fasadny polystyren biely, A = 0,037 W/m.

2302 POLYSTYREN PENOVY EPS 70 F sedy
fasadny polystyrén biely, A = 0,032 W/m.

KOTVENIE SYSTEMU

FISCHER TERMOZ CS 1l 8
skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre 1 krokovd montaz

FISCHER TERMOZ CN
zatlkacia tanierova hmozdinka s plast kovovym tffiom

FISCHER TERMOZ PN
zatlkacia tanierova hmozdinka s plastovym tffiom

FISCHER TERMOZ SV Il ECOTWIST
Spec.zapustna hmozdinka pre rézne hrubky izolantov

TOPKRAFT PPV
skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre 1 krokovd montaz

TOPKRAFT PSV
skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre 2 krokovd montaz

TOPKRAFT PXP-PV
skrutkovacia tanierova hmozdinka s plast.tffiom

TOPKRAFT PSK

zatlkacia tanierova hmozdinka s ocel.tfiom pre povrchovi montaz
EJOT STR-U 2G

skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tfflom pre 1 krokovd montaz
HILTI HTR-P

skrutkovacia tanierovd hmozdinka s plastovym tffiom pre povrchovu ETA 16/0116 100 - 300
montaz

HILTI HTR-M

skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre povrchovd montaz

50 - 340

ETA 14/0372 95 - 455

ETA 09/0394 110 - 390

ETA 09/0171 110 - 230

ETA 12/0208 0-60

ETA 15/0244 120 - 400

ETA 16/0120 80 - 300

ETA 22/0196 100 - 300

ETA 15/0463 100 - 300

ETA 04/0023 115 - 455

ETA16/0116 100 - 300
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HILTI HTH

skrutkovacia zapustna hmozdinka ETA 15/0484 100 - 360
RAWLPLUG R-TFIX-8S

skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre povrchovi montaz ETA 17/0161 115 - 455
RAWLPLUG R-TFIX-8SX

skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre zapustenui montaz ETA 17/0161 115 - 455
RAWLPLUG R-TFIX-8M

zatlkacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre povrchovld montaz ETA 077/336 095 - 295
RANIT ISOFUX ROCKET

skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocel.tffiom pre 1 krokovu montaz ETA 12/0093 095 - 295
RANIT ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Specialna skrutkovacia a lepiaca hmozdinka pre EPS hr.100-280 mm ETA 12/0093 -
ZAKLADNA VRSTVA

2230 LEPIACA STIERKA TOP

lepidlo s velmi dobrou pridrznostou k podkladu 3.5
2412 VYZTUZNA TKANINA VS 160

sklena tkanina odolna alkalickému prostrediu s gramazou 160 g/m2

2413 VYZTUZNA TKANINA VS 145

sklena tkanina odolna alkalickému prostrediu s gramazou 145 g/m2 B
ZAKLADNY NATER

2610 PENETRACIA PREFARBENA

penetracia na disperznej baze pod akrylatové, silikénove a mineralne omietky )
2212 PENETRACIA POD SILIKAT

penetracia pod omietky a natery na baze vodného skla

POVRCHOVA UPRAVA

2721 SILIKONOVA OMIETKA podla zrnitosti
na baze vodnej emulzie, silikon. zZivice a anorganickych plniv omietky

2727 ACTIVCEM

na baze vodnej emulzie, silikon. zivice a anorganickych plniv, s viaknami podla zrnitosti
2729 TETRACEM omietky

na baze vodného skla a anorganickych plniv, s aragonovymi viaknami

2790 MOZAIKOVA OMITKA podla zrnitosti
na baze polymérnej vodnej disperzie a anorganickych plniv omietky

2794 MAGIC DECOR STONE ’ o
na baze polymérnej vodnej disperzie a anorganickych plniv pre povrchy ARTISAN poglletlkzrnltostl
2710 FLEXISTUK S VLAKNOM omety
Stuk. omietka s tradiénym vzhladom, pre povrchy ARTISAN

FASADNE NATERY A DEKORATIVNE UPRAVY

2800 SILIKONOVY FASADNY NATER

samodistiaci, pruzny nater na baze silikon. Zivice, paropriepustny, vodeodolny

2810 SILIKONOVY FASADNY NATER S VLAKNAMI

samodistiaci, pruzny vysoko odolny nater na baze silikon. zivice, paropriepustny

2825 DEKORATIVNY TRANSPARENTNY NATER

finalny nater na disperznej baze pre povrchy ARTISAN

*2791 MAGIC DECOR 2,5 MM

na baze vodnej emulzie silikdn. Zivice a anorganickych plniv, pre povrchy ARTISAN

*2792 MAGIC DECOR 1,0 MM

na baze vodnej emulzie silikdn. Zivice a anorganickych plniv, pre povrchy ARTISAN

*2793 MAGIC DECOR 0,2 MM

na baze vodnej emulzie silikdn. Zivice a anorganickych plniv, pre povrchy ARTISAN

PRISLUSENSTVO

*2414 VYSTUZNA TKANINA R 267

zosilnena sklena tkanina (pancierova) odolna alkalickému prostrediu s gramazou 267 g/m2
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2231 LEPIACA STIERKA TOP - zimné prevedenie

stierka pre pracu pri nizSich teplotach (v rozmedzi 1 °C az 15 °C)

2400 ZIMNA PRISADA COOL

na aplikaciu silikonovej a akrylatovej omietky pri nizSich teplotach (rozmedzie 1 °C do 10 °C) a dalSie prisluSenstvo:
trvale pruzny tesniaci tmel pre pouzitie na fasade, nizkoexpanzna PU pena, soklové dosky z EPS, dosky z extrudovaného
polystyrénu (XPS), dosky z fenolickej peny (PF) Kooltherm K5, zakladacie liSty, vymedzovacie podlozky, zarazacie
hmoZzdinky, spojky, rohové liSty, napojovacie okenné lity, parapetné, nadprazné s odkvapnickou, dilatacné listy, ostatné
listy, expanzna paska a dalsie ...

Pozn. sucasti, oznacené * nie su v skladbe v tr. kvality A podla CZB

VLASTNOSTI IZOLANTU Z PENOVEHO POLYSTYRENU (EPS):

EPS 70 F EPS 70 F EPS 100 F EPS 100 F
biely Sedy biely Sedy
Suginitel tepelnej vodivosti Ao <0,039 Wm'K'[<0,032 Wm'TK"'|<0,037 Wm"K'| <0,031 WmK"
Reakcia na ohen / EN 13501-1 E
Hrdbka / EN 823 +1 mm (oznacenie: T(1))
Dizka / EN 822 12 mm (oznacenie: L(2))
Sirka / EN 822 +2 mm (oznadenie W(2))
Pravouhlost v smere dizky a Sirky / EN 824 2 mm/m (oznacenie S(2))
Pravouhlost v smere hrubky / EN 824 odchylka max. 1 mm
Rovinnost / EN 825 odchylka max. 3 mm (oznacenie: P(3))

stanovené teploty a vlhkosti /

Rozmerova | EN 1604 DS(70.-)1, DS(70,90)1

stalost za: laboratérnych podmienok / EN

1603 DS(N)2
Nasiakavost (Ciastocné ponorenie) / EN 1609 < 0,5 kg/m?
Priepustnost vodnej pary, faktor difuzneho odporu B o B .
(1) / EN 12086 — EN 13163 20 — 40 (oznacenie: MU40) 30 - 70 (oznacenie: MU70)
Pevnost' v tahu kolmo na lic dosky za suchych o o
podmienok / EN 1607 > 100 kPa (oznacenie: TR100) > 150 kPa (oznacenie: TR150)
Pevnost v Smyku / EN 12090 > 0,05 MPa (oznacenie: SD50)
Modul pruznosti v Smyku / EN 12090 > 1,0 MPa (oznacenie: GM1000)
Dynamicka tuhost / EN 29052-1 < 30 MN/m?® (oznaéenie: SD30)

poznamka: Triedy a urovne pri jednotlivych vlastnostiach zodpovedaju EN 13163:2012+A1:2015. Trieda E reakcie na oher musi byt
preukazana pre kazdy izolant aj pri hrubke 10 mm.

UZIVANIE, UDRZBA A OPRAVY:
Zasady pre spravne pouzivanie a udrzbu zateplovacieho systému su zhrnuté v dokumente: UzZivanie a udrzba ETICS
Cemixtherm. Pri idrzbe je nutné pouzivat vyrobky a postupy, ktoré su zluCitelné s ETICS a neposkodia vzhlad diela.

UPOZORNENIE:

o Aplikacia ETICS musi byt v sulade s technologickym predpisom vyrobcu ETICS a danej projektovej dokumentacie.
Pre vykonavanie vonkajsich tepelnoizolaénych kompozitnych systémov (ETICS) plati STN 73 2901.
Na navrhovanie a pouzitie mechanického upevnenia pre spojenie ETICS s podkladom plati STN 73 2902.
Pre poziarnu bezpecnost platia normy radu STN 73 08XX najma vSak STN 73 0810 (Poziarna bezpec¢nost stavieb).
Pre tepelnu ochranu budov plati STN 73 0540 (Cast 1 az 4).
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e Suvisiace vybrané pravne predpisy: zakon &. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu, v zneni neskorSich predpisov, zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi, v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipozZiarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, v zneni neskorsich predpisov, zakon &.
321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov,
zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaSka MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodarnosti budov, v zneni neskorsich predpisov.

o Likvidacia odpadu: Zvysky MW likvidovat ako ostatny odpad; zvySky EPS a obalovej PE félie likvidovat na riadenej
skladke alebo v uradne schvalenom spalovacom zariadeni. Nespotrebované zvysky cementovych malt zmieSat s
vodou, nechat vytvrdnut a likvidovat’ ako stavebny odpad, Kontaminované obaly likvidovat ako nebezpecny odpad
(vid bezpec€nostny list). Nespotrebované zvysky pastovitych omietok a naterov nechat stvrdndt na vzduchu a
spolo¢ne s kontaminovanymi obalmi likvidovat’ na riadenej skladke (vid bezpecnostny list). Iba Uplne vyprazdnené
a Cisté obaly mézu byt odovzdané na vyuzitie recyklacii.

PRVA POMOC, BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY:
Pozri karty bezpe&nostnych udajov jednotlivych sucasti systému.

SKLADOVANIE:

Jednotlivé sucasti ETICS skladujte v suchu v originalnych obaloch — chrarte pred poSkodenim, pdésobenim vody a
vysokej relativnej vihkosti vzduchu. Plastové Casti — najma polystyrén, hmozdinky a liSty nesmu byt skladované vonku
na priamom sinku, dosledne dbajte na ochranu Sedého EPS pred priamym sine€nym Ziarenim. Kvapalné a pastovité
hmoty chranit pred mrazom a skladovat pri teplote od +5 °C do +30 °C. EPS skladujte v dobre vetranych priestoroch
bez akéhokolvek zapalného zdroja.

Suché maltové zmesi v PAP obaloch skladujte v suchu v originalnych obaloch, chrarite pred poskodenim, pdsobenim
vody a vysokej relativnej vihkosti vzduchu. Skladovatelnost 12 mesiacov. Suché maltové zmesi v PE originalnych
obaloch chrarnte pred poskodenim. Skladovatelnost 24 mesiacov. Skladovatelnost pre tekuté a pastovité vyrobky 12
mesiacov a pre ostatné sucasti ETICS 24 mesiacov od datumu vyznac¢eného na obale alebo dodacom liste.

KVALITA:

Kvalita produktov je trvalo kontrolovana v nasich laboratériach. Vo vyrobe je prevadzkovany systém riadenia vyroby a
uplatiiovany certifikovany systém manazmentu kvality podfa ISO 9001 (priebezny dohlad a osved€ovanie certifikovanych
vyrobkov zabezpeéuje TZUS Praha, notifikovany subjekt &. 1020 (pre CPR), autorizovana osoba &. 204 (pre narodny
systém posudzovania).

VYROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovarni 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 01. 05. 2026

KedZe pouZitie a spracovanie vyrobku nepodlieha ndSmu priamemu vplyvu, nezodpovedédme za Skody spbésobené jeho
chybnym pouzitim. Vyhradzujeme si pravo vykonat zmeny, ktoré su vysledkom technického pokroku. Tymto vydanim
stracaju platnost vSetky predchadzajuce vydania.

LB Cemix, s.r.o. Tovarni 36 Tel.: +420 387 925 275 E-mail: info@cemix.cz
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