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APLIKAČNÉ HRÚBKY OMIETOK

Cemix 2070
SUPERTHERM

Skupina tepelnoizolačných mált a omietok je tvorená štyrmi základnými výrobkami – dvoma typmi tepelnoizolačných mált a dvoma typmi tepelno-
izolačných omietok. Omietky aj malty sa líšia množstvom použitého ľahkého plniva, a tým pádom aj svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE PRE VÝBER

CEMIX 1370 SUPERTHERM TEPELNOIZOLAČNÁ MUROVACIA MALTA λ ≤ 0,18
Tepelnoizolačná malta s pevnosťou v tlaku min. 5 MPa. Určená na murovanie klasických pálených tehál a blokov, ale aj 
pre ďalšie stavebné materiály. Zabraňuje vzniku tepelných mostov v škárach, ktoré môžu vznikať pri bežných maltách. 
Disponuje nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti  ≤ 0,18 W/(m.K), čím zvyšuje tepelný odpor stavebnej konštrukcie. Vďaka 
odľahčeniu sa malta vyznačuje nízkou objemovou hmotnosťou, čo znamená nižšiu spotrebu. Uplatnenie nájde najmä pri 
objektoch, ktorých fasáda nebude opatrená tepelnoizolačným systémom (ETICS) a bude iba omietnutá omietkovým sys-
témom. V takom prípade je nutné čo najviac prispôsobiť tepelnoizolačné vlastnosti ložnej škáry vlastnostiam samotného 
muriva, aby v škáre nevznikal tepelný most. Práve túto podmienku malta Cemix 1370 SUPERTHERM dokonale spĺňa.

CEMIX 1371 SUPERTHERM TEPELNO-
IZOLAČNÁ ZAKLADACIA MALTA λ ≤ 0,20
Malta je určená na presné založenie prvej rady 

brúsených pálených tehál, ako aj pórobetó-

nových blokov, ľahčených betónových tvár-

nic a všetkých murovacích prvkov vrátane 

prvkov s vysokými tepelnoizolačnými vlast-

nosťami. Možno ju tiež použiť na ukladanie 

prekladov. Malta disponuje pevnosťou v tlaku 
min. 10 MPa a  výborným súčiniteľom tepelnej 
vodivosti λ ≤ 0,20 W/(m.K), čím ďalej zvyšuje te-
pelný odpor stavebnej konštrukcie.

CEMIX 2070 SUPERTHERM 
TEPELNOIZOLAČNÁ JADROVÁ OMIETKA 
λ ≤ 0,13
Jadrová tepelnoizolačná omietka so súči-
niteľom tepelnej vodivosti λ ≤ 0,13 W/(m.K). 
Vďaka ľahčivu zvyšuje tepelný odpor konštruk-
cie a zároveň má vyššiu odolnosť voči objemo-
vým zmenám. Je určená na omietanie klasic-
kých aj brúsených pálených tehál, pričom ju 
možno použiť aj na iné typy muriva. Primárne je 
vhodná do vonkajšieho prostredia, kde naplno 
využije svoje tepelnoizolačné vlastnosti.

CEMIX 2080 SUPERTHERM TEPELNO-
IZOLAČNÁ JADROVÁ OMIETKA λ ≤ 0,09
Táto omietka sa vyznačuje vynikajúcim súčini-
teľom tepelnej vodivosti λ ≤ 0,09 W/(m.K), čím 
ešte viac zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti 
muriva. Jej použitie je rovnaké ako pri výrobku 
Cemix 2070 SUPERTHERM – je vhodná na 
omietanie klasických aj brúsených pálených 
tehál a možno ju aplikovať aj na iné typy muri-
va, predovšetkým vo vonkajšom prostredí.

TIP
● Omietku je možné použiť aj v interiéri, napríklad na omietnu-

tie steny medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom 
(napr. medzi izbou a garážou). V tomto prípade sa omietka 
nanáša na stenu z nevykurovanej strany.

● Omietka Cemix 2080 má pri hrúbke cca 60 mm rovnaké 
tepelnoizolačné vlastnosti ako polystyrén alebo minerálna 
vata s hrúbkou 30 mm.
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Maltové a omietkové zmesi Cemix SUPERTHERM sú modernými výrobkami s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Oproti klasickým mal-
tám a omietkam obsahujú špeciálne prísady, vďaka ktorým výrazne znižujú prestup tepla stenami, eliminujú tak tepelné mosty v murive a tým 
znižujú energetickú náročnosť vykurovania objektu. Majú veľmi priaznivú difúziu vodných pár a umožňujú objektu „dýchať“. Systémy z týchto 
materiálov sú ideálnou alternatívou medzi klasickými omietkami a zatepľovacími systémami s izolantmi z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Ide-
álnym podkladom pre omietky je murivo z pálených tepelnoizolačných tehál. Vďaka týmto moderným materiálom a kladeniu dôrazu na difúziu 
vodných pár a zdravú vnútornú mikroklímu je kombinácia týchto materiálov spolu s tepelnoizolačnými tehlami veľmi efektívna a výhodná.

VLASTNOSTI OMIETOK
● Zvyšujú tepelný odpor konštrukcie
● Eliminujú tepelné mosty
● Vhodné na všetky typy podkladového muriva
● Veľmi dobrá paropriepustnosť
● Vysoko odolné voči objemovým zmenám
● Možnosť ručného aj strojového nanášania

TIP
Použité ľahké plnivo výrazne znižuje hmot-
nosť malty a omietok a uľahčuje tak prácu.
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Skladba umožňuje omietnutie stien v exteriéri tvorených rôznymi 
typmi murovacích prvkov. Je ideálna pre pálené tehly murova-
né na maltu Cemix 1370 SUPERTHERM alebo na tenkovrstvé 
malty Cemix.
Jadrovú tepelnoizolačnú omietku Cemix 2070 SUPERTHERM
je po nanesení a vyzretí možné upraviť viacerými spôsobmi. Mož-
no si vybrať medzi štukovou zafi lcovanou omietkou s fasádnym 
náterom alebo ju vyhladiť stierkou a aplikovať fi nálnu prefarbenú 
pastovitú omietku.

SYSTÉM S TEPELNOIZOLAČ-
NOU OMIETKOU CEMIX 2070 
SUPERTHERM PRE EXTERIÉR

Skladba umožňuje omietnutie stien v exteriéri tvorených rôznymi 
typmi murovacích prvkov. Je ideálna pre pálené tehly murova-
né na maltu Cemix 1370 SUPERTHERM alebo na tenkovrstvé 
malty Cemix.
Povrch jadrovej tepelnoizolačnej omietky Cemix 2080 SUPER-
THERM je pred nanesením ďalšej vrstvy nutné spevniť výstuž-
nou difúzne otvorenou lepiacou stierkou Cemix 2260. Takto pri-
pravený povrch je po vyzretí možné upraviť viacerými spôsobmi 
– možno si vybrať medzi štukovou zafi lcovanou omietkou s fasá-
dnym náterom alebo nanesením fi nálnej prefarbenej pastovitej 
omietky.

SYSTÉM S TEPELNOIZOLAČ-
NOU OMIETKOU CEMIX 2080 
SUPERTHERM PRE EXTERIÉR
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Podklad musí byť suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt, nesmie byť zamrznutý. Murovacia malta musí byť dostatočne 
vyzretá a murivo už dotvarované. Podklad musí byť opatrený podkladovým postrekom Cemix 2000 CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK.

NANÁŠANIE JADROVEJ OMIETKY
Omietky Cemix 2070 SUPERTHERM a Cemix 2080 SUPERTHERM sa nanášajú na vyzretý podklad ručne alebo strojovo. Pri strojovom 
spracovaní tepelnoizolačných omietok je nutný vhodný typ miešača, najlepšie strojová omietačka (napr. PFT G4) v konfi gurácii pre 
tepelnoizolačné omietky – s plnou miešacou vlnou bez dier (miešadlo na izolačnú omietku G4/G5), špeciálnym šnekom s čapom a domieša-
vačom Rotoquirl. Odporúča sa použitie hadíc s priemerom 35 mm, trysky s otvorom o priemere 18 mm a nadstavcov na zväčšenie objemu 
zásobníka.

Pri ručnej príprave malty sa celý obsah vreca suchej maltovej zmesi vsype do predpísaného množstva vody a dôkladne sa rozmieša. Použije 
sa nízkootáčkové miešadlo dostatočného výkonu s miešacou metlou. Omietka sa nanesie v požadovanej hrúbke a stiahne sa do roviny 
pomocou omietkarskej laty. Po dostatočnom zatuhnutí (podľa vonkajších podmienok za 6 až 14 hodín) sa povrch omietky celoplošne zdrsní 
mriežkovou škrabkou alebo kovovou latou. Pri požadovanej väčšej hrúbke sa nanáša druhá vrstva po dostatočnom zavädnutí prvej vrstvy 
(podľa vonkajších podmienok po 6 až 12 hodinách), aby nedošlo k zrúteniu prvej vrstvy.

Pri dvojvrstvovom nanášaní sa zarovnanie prvej vrstvy neuskutočňuje. Do prechodov medzi rôznymi typmi materiálov a do kritických 
miest (rohy otvorov, špalety, nárožia a pod.) sa vkladá výstužná tkanina s presahom min. 10 cm na každú stranu. Do rohov otvorov sa 
vkladajú diagonálne výstuže z výstužnej tkaniny o veľkosti min. 200 × 300 mm. Ostie otvorov a nárožia sa spevňujú vložením rohových 
profi lov so sieťovinou. Celková doba zrenia omietky pred aplikáciou povrchovej vrstvy závisí od jej hrúbky a vonkajších pod-
mienok a trvá 14 až 28 dní.

PRÍPRAVA PODKLADU

Strojové nanášanie

Ručné miešadlo Omietací stroj

POUŽÍVANÉ NÁSTROJE
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Aplikácia 40 mm vrstvy omietky Cemix 2070 zvýši tepelný 
odpor steny minimálne o 0,3 m²·K·W¹ (60 mm vrstva min. 
o 0,45 m²·K·W¹).
V prípade požiadavky na vyššie zvýšenie tepelného odporu sa 
odporúča aplikácia tepelnoizolačnej omietky CEMIX 2080 
SUPERTHERM alebo zatepľovacieho systému.

Aplikácia 50 mm vrstvy omietky Cemix 2080 zvýši tepelný 
odpor steny minimálne o 0,55 m²·K·W¹ (100 mm vrstva min. 
o 1,1 m²·K·W¹).

Pri požiadavke na ešte vyššie zvýšenie tepelného odporu sa od-
porúča aplikácia zatepľovacieho systému.

NANÁŠANIE JADROVEJ OMIETKY

Zdrsnenie povrchu Použitie výstužnej tkaniny v kritických miestach

Stiahnutie povrchu omietky H-latou

POZOR
Pri strojovom nanášaní omietky je potrebné použiť 
omietací stroj v upravenej konfi gurácii.

H-lata Škrabák na brizolit Škrabák na omietky

POUŽÍVANÉ NÁSTROJE
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Na vystuženie povrchu tepelnoizolačných omietok sa používa stierková hmota – difúzne otvorená lepiaca stierka Cemix 2260. 
Použitie stierky pre omietku Cemix 2070 SUPERTHERM je odporúčané, ale v prípade následnej aplikácie tenkovrstvovej pastovitej 
omietky je aj tak nutné povrch omietky vyrovnať a tým pádom stierku použiť. Nanesenie stierky na omietku Cemix 2080 je nevy-
hnutné. Následnú vrstvu tvorí systémový penetračný náter a povrchová vrstva zo štukovej omietky opatrenej fasádnym náterom 
alebo tenkovrstvová pastovitá omietka.

Štuková omietka sa nanáša na podklad v hrúbke cca 2–4 mm podľa typu a po zavädnutí sa zafi lcuje do výslednej podoby hubovým 
alebo molitanovým hladidlom. Fasádny náter vo vybranom odtieni sa na vyzretú štukovú omietku nanáša valčekom.

Možno si vybrať zo zatieranej alebo ryhovanej štruktúry omietky, z viacerých zrnitostí a širokej ponuky farebných odtieňov.

Prestierkovanie povrchu Cemix 2260 Zatočenie štukovej omietky

Úprava podkladu penetračným náterom Finálna úprava štrukturálnej omietkyNanášanie štrukturálnej omietky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezové hladidlo Hladidlo PVC Filcovacie hladidlo

POUŽÍVANÉ NÁSTROJE
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JEDNOTLIVÉ VARIANTY POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Vrstva
Omietka Cemix 2070 

- varianta 1
Omietka Cemix 2070 

- varianta 2
Omietka Cemix 2080 

- varianta 1
Omietka Cemix 2080 

- varianta 2

Podklad Bežné murivo Bežné murivo

Kontaktný mostík CEMIX 2000 CEMIX 2000

Jadrová omietka

CEMIX 2070
(vystuženie kritických 

miest a celoplošné 
vystuženie)

CEMIX 2070
(bez vystuženie)

CEMIX 2080
(vystuženie kritických 

miest a celoplošné 
vystuženie)

CEMIX 2080
(bez vystuženie)

Penetračný náter CEMIX 2613 CEMIX 2613 CEMIX 2613 CEMIX 2613

Vyrovnávacia vrstva

CEMIX 2260 
(vystuženie kritických 

miest a celoplošné 
vystuženie)

CEMIX 2260 
(vystuženie kritických 

miest a celoplošné 
vystuženie)

CEMIX 2260 
(vystuženie kritických 

miest a celoplošné 
vystuženie)

CEMIX 2260 
(vystuženie kritických 

miest a celoplošné 
vystuženie)

Penetračný náter CEMIX 2610 CEMIX 2610 CEMIX 2610 CEMIX 2610

Štuková omietka CEMIX 2755 CEMIX 2710 CEMIX 2710 CEMIX 2710

Penetračný náter

Penetrácia pomocou 
nariedeného 

samotného fasádneho 
náteru

CEMIX 2610

Penetrácia pomocou 
nariedeného 

samotného fasádneho 
náteru

CEMIX 2610

Fasádny náter* CEMIX 2810 CEMIX 2810 CEMIX 2810 CEMIX 2810

Fasádna omietka* CEMIX 2729 CEMIX 2729 CEMIX 2729 CEMIX 2729

* Pre povrchovú úpravu je možné vybrať aj zo širokej ponuky ďalších typov fasádnych náterov a fasádnych omietok.
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1352 MUROVACIA MALTA 10MPa
Na tenkovrstvové murovanie tehál 
a vápenno-pieskových blokov

● Cementová tenkovrstvová malta na murovanie stavebných konštrukcií z brúsených blokov typu THERM 
a vápenno-pieskových blokov. Malta so zvýšenou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných aj vý-
plňových stien a priečok. Vhodná aj na murovanie komínových telies. Nanášanie namáčaním tehál, po-
mocou maltovacieho vozíka alebo valčeka iba na rebrá tvarovky. Nulová strata malty prepadom medzi 
rebrami tvaroviek. Možné nanášať aj celoplošne na vápenno-pieskové bloky.

● Podľa EN 998-2 (T) M 10
● Zrnitosť: 0,2 mm

1370 SUPERTHERM
Tepelnoizolačná murovacia malta 
λ≤0,18

● Malta na murovanie s klasickou škárou, vhodná pre všetky keramické tepelnoizolačné tehly (bloky), bloky 
z ľahkého betónu, tehly a liaporové tvárnice. Cementová tepelnoizolačná murovacia malta. Zlepšuje te-
pelnoizolačné vlastnosti muriva (λ ≤ 0,18 W/m.K). Zabraňuje vzniku tepelných mostov v škárach. Obsahuje 
prísady pre vyššiu pružnosť, ktoré zabraňujú praskaniu omietky.

● Podľa EN 998-2 (L) M 5
● Zrnitosť: 2 mm

1371 SUPERTHERM
Tepelnoizolačná zakladacia malta 
λ≤0,20

● Vysoko tepelnoizolačná vápennocementová malta so zvýšenou pevnosťou. Ľahčená malta na zakladanie 
muriva z brúsených tehál, najmä pri nízkoenergetických domoch. Vhodná aj na zakladanie blokov z pó-
robetónu, liaporových tehál a iných murovacích materiálov s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami. 
Použitie aj na uloženie prekladov, vyplnenie škár medzi rezanými tehlami a ďalšie opravy obvodového mu-
riva. Zabraňuje vzniku tepelných mostov v murive a výrazne zvyšuje tepelný odpor stavebnej konštrukcie 
(λ ≤ 0,20 W/m.K). Nie je určená na murovanie z brúsených tehál.

● Podľa EN 998-2 (L) M 10
● Zrnitosť: 4 mm

2000 CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK
Spoľahlivé spojenie nielen 
pre vonkajšie steny

● Kontaktný mostík na murivo pred aplikáciou jadrových omietok. Určený pre klasické tehly, tehlové bloky, 
betónové a ľahčené tvárnice, kameň a iné podklady. Hrubá štruktúra zabezpečuje vyššiu priľnavosť ná-
sledných vrstiev a obmedzuje praskanie omietky. Optimálna zrnitosť uľahčuje spracovanie. Pomáha do-
siahnuť rovnomernú savosť podkladu.

● Podľa EN 998-1 (GP) CS IV, Wc0
● Zrnitosť: 2 mm

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

25 1 200 48

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

28,5 1 140 40

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

20 960 48

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

25 1 200 48

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKOV
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2070 SUPERTHERM
Tepelnoizolačná jadrová omietka 
λ≤0,13

● Jadrová omietka určená na omietanie stien a stropov v pasívnych a nízkoenergetických domoch. Pou-
žiteľná na vyrovnanie stien a stropov z klasického aj ľahčeného muriva. Ideálna na rekonštrukcie vďaka 
zlepšeným tepelnoizolačným vlastnostiam. Aplikačná hrúbka v jednej vrstve: 10–40 mm. Veľmi paroprie-
pustná, zachováva difúznu schopnosť konštrukcie. Výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie 
(λ ≤ 0,13 W/m.K).

● Podľa EN 998-1 (T) CS II, Wc1, T2
● Zrnitosť: 2 mm

2080 SUPERTHERM
Tepelnoizolačná jadrová omietka 
λ≤0,09

● Jadrová omietka určená na omietanie stien a stropov v nulových a pasívnych domoch. Použiteľná na 
vyrovnanie stien a stropov z klasického aj ľahčeného muriva. Ideálna na rekonštrukcie vďaka zlepšeným 
tepelnoizolačným vlastnostiam. Eliminuje tepelné mosty v oblasti prekladov, ostení a ďalších kritických 
miest. Aplikačná hrúbka v jednej vrstve: 30–100 mm. Výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti konštruk-
cie (λ ≤ 0,09 W/m.K). Veľmi paropriepustná, zachováva difúznu schopnosť konštrukcie.

● Podľa EN 998-1 (T) CS I, Wc1, T1
● Zrnitosť: 2 mm

2260 LEPICIA STIERKA DIFU 
Najlepšia paropriepustnosť

● Filcovateľná lepiaca stierka určená pre difúzne otvorené konštrukcie a drevostavby. Vhodná na lepenie 
a stierkovanie zatepľovacích systémov Cemixtherm, stierkovanie pórobetónu, tepelnoizolačných omietok, 
tepelných izolantov a prekrytie problémových miest muriva alebo bežných omietok s vložením výstužnej 
tkaniny, aj pre soklové časti domu. Podklad pre tenkovrstvé fi nálne omietky. Možno použiť na rekonštruk-
cie starých fasád a difúzne otvorené systémy s fi nálnou úpravou silikátovým alebo silikónovým fasádnym 
náterom. Difúzne otvorená a vysoko priedušná stierka (priepustnosť vodných pár μ < 8). Predovšetkým pre 
drevostavby a ETICS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny. Veľmi dobre sa hodí na sanácie fasád, 
pevne priľne k rôznym typom podkladov. Certifi kovaná pre použitie v zatepľovacích systémoch Cemix-
therm (ETICS). Spĺňa požiadavky EAD, ETAG 004 a triedy A CZB.

● Podľa ČSN EN 998-1: A1, Wc1 a EAD 040083-00-0404
● Zrnitosť: 1,2 mm

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

28,5 1 140 40

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

28,5 1 140 40

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

25 1 200 48

Oblasť 
aplikácie

Oblasť 
vykurovania 
a chladenia

Spracovanie 
ručné + 
strojné

Spracovanie 
ručné

Paro-
priepustný

Vhodný pre 
pamiatky

Spotreba 
materiálu 

podľa 
aplikácie

Hrúbka 
vrstvy

Sklado-
vateľnosť

Dodávka na 
objednávku

IKONY A ICH VÝZNAM
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2610 PREFARBENÁ PENETRÁCIA 
Zabraňuje presvitaniu podkladu, 
okamžite pripravená na použitie

● Penetračný náter pod pastovité a minerálne omiet-
ky, na penetráciu minerálnych podkladov. Vhodný 
najmä na ryhované štruktúry, kde je podklad viditeľný. Zafarbí podklad tak, že pôsobí homogénnym do-
jmom bez farebných odchýlok. Vyrovnáva absorpčné charakteristiky a povrchové podmienky podkladu. 
Zabraňuje predčasnému vysychaniu povrchovej úpravy. Obsah kameniva zvyšuje priľnavosť k omietke. 
Uľahčuje aplikáciu pastovitých omietok.

● K dispozícii je 9 základných farbách (modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, okrová, hnedá, sivá, biela). 
Na objednávku tónovateľný do požadovaného odtieňa, ktorý ladí so zvolenou pastovitou omietkou.

2613 PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ 
Reguluje nasiakavosť, zvyšuje
priľnavosť

● Koncentrovaná penetrácia, pripravená na 
použitie iba v zriedenom stave 1:3 s vodou. 
Pre  penetráciu všetkých savých podkladov. 
Pre sadrové, minerálne a iné podklady pred aplikáciou farieb, omietok, stierok a ďalších vrstiev. Na prí-
pravu podkladov, napr. podkladové omietky, neomietnuté murivo, ľahčený betón a pórobetón, pred lepe-
ním ETICS (EPS, XPS, MW). Rýchloschnúca, umožňuje pokračovať po 1 h (za štandardných podmienok). 
Spoľahlivo znižuje nasiakavosť a zvyšuje priľnavosť k podkladu. Vďaka polymérnej disperzii, ktorá preniká 
do hĺbky podkladu, spevňuje jeho povrch.

2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM
0,7 mm: Omietka na tvorbu
plastických povrchov a štruktúr

● Omietka na povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Na zjednotenie štruktúry povr-
chu. Pre kreatívne techniky. Vysoko polymérmi modifi kovaná plastická omietka, ľahko tvarovateľná mno-
hými spôsobmi na vytváranie jedinečných povrchových vzorov. Stabilná, pri práci s materiálom si zachová-
va svoj tvar. Silná priľnavosť, ideálna na renováciu neznámych alebo problematických podkladov. Ľahko sa 
uhládza vďaka svojej jemnej zrnitostnej krivke. Vysoko pružná, redukuje trhliny, schopná tepelnej rozťaž-
nosti pri montáži na ETICS. Difúzne otvorená, priepustná pre vodnú paru. Ideálny biely podklad pod nátery. 

● CS III: Vysoko odolný povrch.
● Zrnitosť: 0,7 mm

Balenie v kg Počet vedier EAN
vedro paleta na palete

8 576 72
dle odstínu24 576 24

Balenie v kg Počet kanistrov 
na paletekanister paleta

5 480 96

10 400 40

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

25 1 200 48

TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTOV
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2729 TETRACEM 
Vysoko odolná 
samočistiaca omietka 
s vláknami

● Prémiová omietka najno-
všej generácie. Vysoko 
elastická, jediná omietka 
s aramidovým vláknom, 
vytvára výnimočnú me-
chanickú odolnosť voči 
poškodeniu a tvorbe trhlín. 
Ekologické riešenie pre 
dlhodobo krásnu fasádu s ETICS, na minerálnom a betónovom povrchu, na nových aj historických budo-
vách. Vhodná na renováciu fasádnych systémov a úpravy zatepľovacích systémov s vysokou tepelnou 
rozťažnosťou. Prirodzene odolná voči riasam a plesniam, samočistiaca schopnosť je zosilnená fotokata-
lytickým efektom. Vysoko vodoodpudivá (W3), udržuje stenu suchú. Vynikajúca paropriepustnosť (V1) 
umožňuje stene dýchať a reguluje klímu v miestnosti. Ľahko sa nanáša a štruktúruje, umožňuje vytvoriť 
pravidelný a estetický povrch. Vysoká stálosť farieb použitím UV stabilných anorganických pigmentov. 
K dispozícii v širokej škále farieb a štruktúr.

● Podľa ČSN EN 15824

2755 TRASOVÝ ŠTUK 
Jasne biely a veľmi jemný

● Štuková omietka na povrchovú úpravu stien 
a stropov. Na zjednotenie štruktúry povrchu. Obsahuje tras, ktorý zabraňuje tvorbe výkvetov. Prirodze-
ne biely s veľmi jemnou zrnitosťou. So zvýšenou priľnavosťou. Na rekonštrukcie a omietanie novostavieb 
v miestach vystavených napr. odstrekujúcej vode. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie zatepľovacie systé-
my. Vybraná zrnitostná krivka umožňuje jednoduché spracovanie a štruktúrovanie.

● Podľa EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
● Zrnitosť: 0,4 mm

2810 SILIKÓNOVÝ FASÁDNY 
NÁTER S VLÁKNAMI 
Samočistiaci, prevencia rias, plesní 
a mikrotrhlín

● Prémiový náter minerálnych, štukových a pastovi-
tých omietok na fasádach aj v interiéroch. Vhodný na povrchy ETICS, fasády s betónovým povrchom, 
na renovácie zateplených a nezateplených fasád. Veľmi pružný, vystužený vláknami, so zvýšenou odol-
nosťou voči mechanickému poškodeniu a vzniku trhlín. Samočistiaca schopnosť vďaka fotokatalytickému 
efektu. Obsahuje mikrokapsuly s aditívami brániacimi rastu rias a plesní. Vynikajúca paropriepustnosť (V1) 
umožňuje fasáde „dýchať“ a reguluje klímu v miestnosti. Vysoko vodoodpudivý (W3), udržiava stenu su-
chú. Vysoká UV stabilita vďaka anorganickým pigmentom. Dostupný v širokej škále farieb podľa vzorkov-
níka Cemix Dúhovo krásny.

Balenie v kg Počet vedier 
na palete

Typ omietky Spotreba EAN
vedro paleta Zrnitosť v kg/m2

24

zatieraná 1,0 mm 1,7

podľa 
odtieňa 

a zrnitosti

zatieraná 1,5 mm 2,3

zatieraná 2,0 mm 3,1

25 600 zatieraná 3,0 mm 4,3

ryhovaná 1,5 mm 2,2

ryhovaná 2,0 mm 2,8

ryhovaná 3,0 mm 3,6

Balenie v kg Počet vriec 
na paletevrece paleta

25 1 200 48

Balenie v kg Počet vedier 
na palete

EAN
vedro paleta

8 576 72 podľa 
odtieňa24 576 24
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Sme súčasťou rakúskej nadnárodnej skupiny Lasselsberger, jedného z popredných európskych výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí a disperzných 
produktov. Na slovenskom trhu patríme s našimi dvomi výrobnými závodmi dlhodobo medzi najväčších výrobcov stavebných hmôt a dodávateľov certifi kovaných 
zatepľovacích systémov. Ponúkame ucelené systémové rady produktov, ktoré sú komplexným riešením od hrubej stavby až po fi nálne úpravy. Na kvalitu CEMIX 
sa môžete spoľahnúť.

Cemix, s.r.o.
Veľké Leváre 1304 · 908 73 Veľké Leváre
cemix@cemix.sk · www.cemix.sk

kontakty
na obchodno-technických poradcov




