Cemix

Vyhlasenie o parametroch
¢. BC4 034 o0V

1. Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku : BC4 034 00V

2. SANACNA OMIETKA STUKOVA
H — vyrobny zavod 378 09 Nova Ves nad Luznici
S — vyrobny zavod 742 13 Studénka
C — vyrobny zavod 664 23 Cebin
L — vyrobny zavod 267 12 Lodénice
3. Obyéajna malta pre vonkajsiu / vnitorni omietku (GP)
4. LB CEMIX, s.r.0., Tovarni ulice &.p. 36, 373 12 Borovany, CR
5. =

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebnych vyrobkov : 4

7.~

8. -

9.
Podstatné vlastnosti Deklarované parametre Harmonizované technické

Specifikacie
Pridrznost’ 0,2 N/mm* - FP: B EN 998-1:2010
Reakcia na ohefl Trieda Al EN 13501-1+A1:2009
Nasiakavost’ vodou Wi EN 998-1:2010
Priepustnost’ vodnej pary u 15 EN 998-1:2010
Sudinitel’ tepelnej vodivosti (10, ary) 0,48 W/m.K (tabulkova | EN 998-1:2010
hodnota)

Trvanlivost’ (zmrazovanie / (pocet cyklov) 10 EN 998-1:2010
rozmrazovanie)

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v
bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradn( zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v
bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu : Petr Semera, vyrobno-technicky riaditel’ Cemix, s.r.o.
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